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Slim Type Light Curtain

■ 規格 

型號 LA –05E LA – 05PE LA – 11E LA – 11PE
輸出方式

光軸數

光軸間距 10 mm

Sensible object 最小檢測物

Protection high(mm) 保護高度 100 mm
安裝距離

工作電壓

消耗電流

最大輸出電流

輸出狀態

保護電路

反應時間

復歸時間

耐外亂光

保護等級

接線方式

外殼材質

使用環境 0℃ ℃

抗震動 小時 方向

認證標準

How to select the operating frequency / 如何選擇發射頻率

防止互相干擾，可選擇發射頻率及接收頻率
投光器「Tx」或接收器「Rx」按「SET」3秒放開後可切換發射頻率，
「Fre」(黃燈)亮著：頻率（A）；「Fre」LED(黃燈)熄掉：頻率（B）
＊務必選擇一樣的投光器「Tx」或接收器「Rx」頻率否則會無法正常工作！

Interrupt muting
「SET」

「 」
＊

■ Setting of function / 功能設定 
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Light Curtain Controller
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光幕異常偵測
 - 輸出斷線偵測
 - 輸出短路偵測
異常偵測附鎖住功能

■ 規格 

產品
Light curtain controller

光幕安全控制器
Power supply
24V電源供應器

型號 C-1-LCK C-1-24V
控制方式

控制輸出

警報輸出

保持功能

工作電壓

耗電流

直流輸出

警報復歸

工作環境 ℃ ℃ ％ ％

功能

H

H

Error H H

Error

Connection diagram接線圖 Outline dimension外形尺寸

7   8   9 10   11   12  
0V  +V IN1 IN2   Alarm

150mA / 24VDC max.

Power     Control output
1 2   3   4   5   6

220V

110V
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